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電線品種選定表

0.5 ～ 40

29-30

21-24

9～40

5～60

IVSSH

AV

PageWire and 
cable Type

Size lineup
(sq)

品種 登録サイズ 掲載ページ

HDEB

EB

LE-SH

LE-SX

SH-SH

SH-SX

AVSSH

AVSSX

AVX

AESSX

AEX

APXHT

APEXN

LE-SS

ASSSH

CPAVS

AVSSC

AVSSB

AV

AVS

AVSS

0.35f ～ 0.75f 31-32

63-64

61-62

59-60

57-58

27-28

Braid shielded type

Cross-linked thick-walled type

Cross-linked thick-walled type

Cross-linked super thin walled type

Cross-linked super thin walled type

Non-cross-linked super thin walled type

Spiral shielded type

Spiral shielded type

Metal-leaf shielded type

21-24

11-12

9-10

19-20

55-56

53-54

67-68

65-66

51-52

47-48

41-42

37-38

33-34

5-6

25-26

7-8

17-18

DIVUS
(CIVUS)

CAVUS

0.35～1.25

0.3～2(f)

0.3f～5

0.5～5

0.3f～1.25f

0.3f～1.25f

0.5f～2f

0.5f

0.3f～2f

0.5f～3

0.5f～2f

0.3f～1.25f

0.22～1.25

General-purpose type

Up to 120 ℃

Up to 100 ℃

Spiral shielded type

Metal-leaf shielded type

Cathode side

Anode side

Low stray capacitance type ?

Flexible type ?

Anti noise type ?

Heat-resistant type ?

Thin type

Anti noise type ?

General-purpose typeHeat-resistant type ?

Thick type

For battery

Permissible current

Products made by Sumitomo Electric Industries , Ltd.

No

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Low

High

横　巻

金属箔

横　巻

編　組

架橋厚肉

架橋厚肉

架橋薄肉

架橋薄肉

非架橋薄肉

横巻

金属箔

100℃ 以下

120℃ 以下

汎用タイプ

汎用タイプ

バッテリー専用
＋側

－側

住友電気工業（株）製品

太物電線

耐熱性 必要

電線許容電流値

細物電線

耐熱性 必要

ノイズ対策 必要

ノイズ対策 必要

屈曲線 必要

低静電容量　必要
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Wire Selection Flow Chart




